
METER

Seawage Flowmeter
DN 50 - 300 (2"-12")

Dimensi & Akurasi

Connecting Flange

Nominal Size DNO

Height

Length

Outside Diameter

Bolt Inner Diameter

Weight kg

Max Flow QMax

Continues Flow QN

Transitional Flow QT

Minimal Flow
Q Min

mm
inch

H

L

D1

D2

W

m3/h

m3/h

m3/h

m3/h

50
2”

272

200

165

125

12

30

15

3

0.45

65
2½”

274

200

185

145

15

50

25

5

0.75

80
3”

281

225

200

160

16

80

40

8

1.2

100
4”

291

250

220

180

18

120

60

12

1.8

125
5”

312

250

250

210

22

200

100

20

3

150
6”

341

300

285

240

32

300

150

30

4.5

200
8”

384

350

340

295

40

500

250

50

7.5

250
10”

450

450

405

350

68

800

400

80

12

300
12”

486

500

445

400

90

1200

600

120

18

Description

magnos meter : flowmeter analog / mekanis untuk air & air limbah adalah besi cor berlapis epoksi yang memiliki ukuran laju aliran
yang bagus dan resisten dari banyak sistem transmisi pembacaan yang dilengkapi dengan sensor buit-in (opsional) dan dengan
data yang lebih panjang dapat merekam untuk yang terakhir perbaiki log bulan

Instalasi Pengolahan Limbah (STP)
yaitu Rumah Sakit, Hotel, Industri, Mall,
Perumahan, Kelapa Sawit, dll

Raw Water, Sludge Water dan banyak lainnya Pengolahan Air Masuk & Keluar

Paling cocok untuk sistem
pompa dan ritus aliran tinggi

Application

Magnos meter dapat digunakan untuk

Instalasi & pemeliharaan mudah

Dry Dial, penggerak magnet

Pintas tinggi & Kehilangan Kepala 
Sangat Rendah

Features

Glass Vacuum Sealed Register, Bebas dari 
pengembunan dan tetap bersih untuk jangka
waktu log.

Temperatur kerja 0,1-50 C untuk 
air Dingin dan0,1- 90 C untuk air panas

Tekanan maks: 16 Bar. Kesalahan 
Maks: +/- 2%

Tingkat Perlindungan: IP 68

ISO 9001 & ISO 4064

Garansi 2 tahun 
(Full Service & Spare Part)


